
• Возможность заказов в различных
конфигурациях

• В комплект входит одобренный кла-
пан сброса давления (PRV)

• Бесшумная работа, нет распредели-
тельных шестерён

• Полностью соответствуют стандар-
там NFPA 20, FM 1313 и UL 448C

• Для применения в водяном тумане
используются только нагнетающие
(объёмные) насосы, указанные в
стандарте UL

• Все насосы FM одобрены для при-
менения в водяном тумане

• Сделано в США
• Быстрая и надёжная доставка

ПЕННЫЕ НАСОСЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Серия FP

Насосы серии FP — специализированные роторные шестерённые нагнетающие (объёмные) противопожарные пенные насосы, все 
компоненты которых изготовлены из устойчивых к коррозии материалов. В насосах серии FP используется одно двойное манжетное 
уплотнение вала, изготовленное из нержавеющей стали 316 и политетрафторэтилена (ПТФЭ, фторопласта).  Каждый насос оснащён 
валами из двухфазной нержавеющей стали, которые выдерживают промывку морской водой и пенообразующим концентратом 
любой марки. Эти насосы можно использовать как в стационарных, так и в передвижных системах подачи пены. Типичные варианты 
привода насоса включают электродвигатель, дизельный двигатель, гидротурбину, кронштейн гидравлического привода и вал отбо-
ра мощности (ВОМ), устанавливаемый на шасси грузовика.

Вне зависимости от сферы применения, у нас есть решение для вашей отрасли.  Наша группа поддержки работает по всему миру, 
оказывая услуги по продажам, техническому обслуживанию и вводу в эксплуатацию систем подачи пены. Вы можете рассчитывать 
на нас при сжатии сроков реализации проекта или проведении технического обслуживания в процессе эксплуатации.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Опыт прокачки большинства
основных марок противопожарной 

пены, включая пену без фтора

 МОДЕЛЬ	 ВАРИАНТЫ ВАЛОВ	 ТИП СОЕДИНЕНИЯ
 FP1-15	 Шпоночный вал	 1” x 1” FNPT (стандартная внутренняя коническая трубная резьба) или канавка

 FP1-30	 Шпоночный вал	  1” x 1” FNPT или канавка

 FP1.5-50	 Шпоночный вал	  1,5” x 1,5” FNPT или канавка

 FP1.5-75	 Шпоночный вал	  1,5” x 1,5” FNPT или канавка

 FP2-100	 Шпоночный вал (шлицевой в наличие)	  2” x 2” ANSI 150# FF: плоский фланец или канавка

 FP2-150	 Шпоночный вал (шлицевой в наличие)	  3” x 3” ANSI 150# FF: плоский фланец или канавка

 FP2-175	 Шпоночный вал (шлицевой в наличие)	  3” x 3” ANSI 150# FF: плоский фланец или канавка

 FP3-200	 Шпоночный вал (шлицевой в наличие)	  3” x 3” ANSI 150# FF: плоский фланец или канавка

 FP3-225	 Шпоночный вал (шлицевой в наличие)	  3” x 3” ANSI 150# FF: плоский фланец или канавка

 FP4-250	 Шпоночный вал (шлицевой в наличие)	  4” x 4” ANSI 150# FF: плоский фланец или канавка

 FP4-350	 Шпоночный вал (шлицевой в наличие)	  4” x 4” ANSI 150# FF: плоский фланец или канавка
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МОДЕЛЬ 1500 об/мин 1800 об/мин
FP1-15 33 гал/мин (125 л/мин) 47 гал/мин (178 л/мин)
FP1-30 41 гал/мин (155 л/мин) 56 гал/мин (211 л/мин)
FP1.5-50 60 гал/мин (227 л/мин) 78 гал/мин (295 л/мин)
FP1.5-75   92 гал/мин (348 л/мин)   120 гал/мин (454 л/мин)
FP2-100 128 гал/мин (484 л/мин) 156 гал/мин (590 л/мин)
FP2-150 153 гал/мин (579 л/мин) 188 гал/мин (711 л/мин)
FP2-175 192 гал/мин (726 л/мин) 235 гал/мин (889 л/мин)
FP3-200 239 гал/мин (904 л/мин) 276 гал/мин (1044 л/мин)
FP3-225 267 гал/мин (1010 л/мин) 309 гал/мин (1169 л/мин)
FP4-250 281 гал/мин (1063 л/мин) 318 гал/мин (1203 л/мин)
FP4-350 369 гал/мин (1396 л/мин) 411 гал/мин (1555 л/мин)

Сканируйте 
для получения 

дополнительной 
информации.

СКОРОСТЬ СДВИГА (1/с) ВЯЗКОСТЬ (сП)
5 8956
10 4788
20 2660
50 1233
100 695
600 174

Указанная в UL вязкость пены до 9320 сП
Одобренная FM вязкость пены до 10 000 сП
*Вискозиметр Brookfield, шпиндель №4, 30 об/мин

* Одобренная FM кривая сдвига
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FIRE LION FOAM PUMP FLOWRATE AT 100 PSI
1500 rpm 1800 rpm

РАСХОД ПЕННОГО НАСОСА FIRE LION ПРИ ДАВЛЕНИИ 100 PSI

Ра
сх

од
 (г

ал
/м

ин
)

1500 об/мин 1800 об/мин


