
• Disponible para pedido en una amplia
variedad de configuraciones

• El ensamble incluye una válvula de
alivio de presión (PRV) aprobada

• Funcionamiento silencioso, sin engra-
najes de sincronización

• Cumple totalmente con NFPA 20, FM
1313 y UL 448C

• Las únicas bombas de desplazamiento
positivo para aplicaciones de niebla de
agua listadas por UL

• Todas las bombas están aprobadas
por FM para aplicaciones de niebla de
agua

• Fabricadas en EE. UU.
• Entrega rápida y confiable

BOMBAS DE ESPUMA

CARACTERÍSTICAS

Serie FP

Las bombas de la Serie FP son bombas especializadas de espuma contra incendios, con engranajes rotativos y desplaza-
miento positivo, y todos sus componentes están fabricados con materiales resistentes a la corrosión. Las bombas de la Serie 
FP utilizan un solo sello de doble labio para el eje, fabricado en acero inoxidable 316 y materiales de PTFE.  Cada bomba 
cuenta con ejes de acero inoxidable dúplex que toleran el lavado con agua marina y el uso de cualquier marca de concen-
trado de espuma. Estas bombas se pueden utilizar para aplicaciones en sistemas de espuma estacionarios o móviles. Las 
opciones comunes de accionamiento de la bomba incluyen motor eléctrico, motor diésel, turbina de agua, soporte para 
transmisión hidráulica y toma de fuerza (PTO) para chasis de camión.

Cualquiera que sea su aplicación, tenemos una solución para su industria.  Nuestro equipo de soporte está disponible a 
nivel global para ventas, servicios técnicos y puesta en marcha de sistemas de espuma. Puede contar con nosotros, ya sea 
cuando se reduzcan sus tiempos de ejecución de proyectos o durante las tareas de mantenimiento en campo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Experiencia en el bombeo de la
mayoría de las principales marcas 

de espuma contra incendios, 
incluidas las que no contienen flúor

 MODELO	 OPCIONES DE EJE	 TIPO DE CONEXIÓN
 FP1-15	 Eje con chaveta	 FNPT de 1” x 1” o ranura

 FP1-30	 Eje con chaveta	 FNPT de 1” x 1” o ranura

 FP1.5-50	 Eje con chaveta	 FNPT de 1.5” x 1.5” o ranura

 FP1.5-75	 Eje con chaveta	 FNPT de 1.5” x 1.5” o ranura

 FP2-100	 Eje con chaveta (estriado disponible)	 Brida ANSI 150# FF de 2” x 2” o ranura

 FP2-150	 Eje con chaveta (estriado disponible)	 Brida ANSI 150# FF de 3” x 3” o ranura

 FP2-175	 Eje con chaveta (estriado disponible)	 Brida ANSI 150# FF de 3” x 3” o ranura

 FP3-200	 Eje con chaveta (estriado disponible)	 Brida ANSI 150# FF de 3” x 3” o ranura

 FP3-225	 Eje con chaveta (estriado disponible)	 Brida ANSI 150# FF de 3” x 3” o ranura

 FP4-250	 Eje con chaveta (estriado disponible)	 Brida ANSI 150# FF de 4” x 4” o ranura

 FP4-350	 Eje con chaveta (estriado disponible)	 Brida ANSI 150# FF de 4” x 4”o ranura
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MODELO 1500 RPM 1800 RPM
FP1-15 33 GPM (125 LPM) 47 GPM (178 LPM)
FP1-30 41 GPM (155 LPM) 56 GPM (211 LPM)
FP1.5-50 60 GPM (227 LPM) 78 GPM (295 LPM)
FP1.5-75   92 GPM (348 LPM)   120 GPM (454 LPM)
FP2-100 128 GPM (484 LPM) 156 GPM (590 LPM)
FP2-150 153 GPM (579 LPM) 188 GPM (711 LPM)
FP2-175 192 GPM (726 LPM) 235 GPM (889 LPM)
FP3-200 239 GPM (904 LPM) 276 GPM (1044 LPM)
FP3-225 267 GPM (1010 LPM) 309 GPM (1169 LPM)
FP4-250 281 GPM (1063 LPM) 318 GPM (1203 LPM)
FP4-350 369 GPM (1396 LPM) 411 GPM (1555 LPM)

Escaneé para más 
información.

VELOCIDAD DE CORTE (1/S) VISCOSIDAD (Cp)
5 8956
10 4788
20 2660
50 1233
100 695
600 174

Viscosidad de espuma listada por UL hasta de 9,320 cps
Viscosidad de espuma aprobada por FM hasta de 10,000 Cp
*Viscosímetro Brookfield, husillo n.° 4, 30 rpm

* Curva de corte aprobada por FM
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FIRE LION FOAM PUMP FLOWRATE AT 100 PSI
1500 rpm 1800 rpm

CAUDAL DE LA BOMBA DE ESPUMA FIRE LION A 100 PSI
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